
Equipaggiato di serie
con pre vaglio doppio piano

• Motorizzazione ZERO, può essere alimentata da
  gruppo elttrogeno o dalla rete

• Comprovato sistema di pressurizzazione del cono
  con sistema automatico di rilascio, indicazione di
  rotazione e controllo slittamento del motore
  frantoio e sistema di protezione per sovrapressione

• Prestazioni costanti delle fodere d'usura

Il frantoio a cono H7e è un impianto di produzione 
mobile completo dotato di un prevaglio a 2 piani e può 
essere dotato di un vaglio di controllo a 3 piani, il che lo 
rende unico sul mercato.

Applicazioni 
Frantumazione secondaria, terziaria o quaternaria
Rocce dure ed abrasive
Rocce dure e minerali
Graniti e basalti
Alluvionale e marino
Cave e miniere
Produzione di aggregati per asfalti , calcestruzzi, ecc.
ed altro

Filling level and capacity
control by ultrasonic sensor

Vaglio di controllo 3 piani opzionale



Alimentatore , pre-vaglio e frantoio

fodere anti usura tramoggia d'alimentazione HB 450

Prolunghe tramoggia

Vaglio di controllo a 3 piani: incluso nastri del supero, di riciclo, dei fini ed

intermedio per un processo a cicuito chiuso. Il vaglio di controllo può

essere disassemblato facilmente con connessioni rapide e può essere

posizionato su stabilizzatori.

Reti per vaglio di controllo

Nastro del supero, lungh. X largh. (altezza di scarico)

Nastro di ricircolo

Nastro di recupero supero sotto alimentatore, lungh. x largh.

Nastro frazione intermedia fine, lungh. X largh. (altezza di scarico) lato sinistro

Nastro frazione intermedia prodotto medio, lungh. X largh. (altezza di scarico) lato destro

Nastro dei fini, lungh. x largh. (altezza di scarico)

Passerelle affianco alla casa vaglio di controllo (standard nell'opzione)

Extra opzione passerella su lato sinistro

Altre opzioni

Sistema di soppressione polveri

Radiocomando, diverse opzioni

Luci di lavoro

Sistema telematico UMTS/GPS

Sistema di riscaldamento serbatoio olio

E molte altre opzioni

Piano superiore, lungh. x largh.

Piano intermedio, lungh. x largh.

Piano inferiore, lungh. x largh.

•

•

•

4750 mm x 1755 mm

4350 mm x 1755 mm

4420 mm x 1755mm

rete arpa / rete maglia quadra

2850 mm x 650 mm

10835 mm x 650 mm

3710 mm x 650 mm

5920 mm x 650 mm (3500 mm)

5920 mm x 650 mm (3500 mm)

6800 mm x 1300 mm (4220 m

lato destro

lato sinistro

•

•

•

•

•

•

Capacità fino a

Peso con nastro di controlllo triplo piano

Dimensione di alimentazione fin a

Tramoggia

Tramoggia di alimentazione in HB450 

Tramoggia ripegabile idraulicamente per il trasporto

Altezza di carico

Divisore di flusso materiale

Alimentatore a piastre standard e nastro di alimentazione in gomma dall'alimentatore a piastre al pre-vaglio con elettro magnete extra

Alimentatore a piastre lungh. x largh.

Nastro di alimentazione in gomma standard con rilevatore di metalli

Nastro in gomma lungh. x largh.

Preselezione: piano superiore (lunghezza x larghezza)

Preselezione: piano inferiore (lunghezza x larghezza)

Frantoio a cono

Peso frantoi a cono

Dimensione di alimentazione massima fino a 

C.S.S. min.- max. (indicazione) in base al tipo di anello concavo, boccola e mantello)

sistemi di sicurezza standard su cono pressurizzato

Accesso standard al frantoio

Passerelle affianco al cono

Nastro principale (lungh. x largh.) e (altezza di scarico), ripiegabile idraulicamente

Carro cingolato: lunghezza, larghezza totale, larghezza pattino

Carro cingolato doppia velocità

Propulsione elettrica plug-in

Pacco Batterie per alimentare cingoli e ripiegamenti idraulici

Comandi

Avvio /arresto automatico da radio comando

Protezione di sicurezza con speciale sistema a chiave , arresti di emergenza, arresto della macchina

a distanza, porte protette durante il funzionamento e altre caratteristiche di sicurezza

Tutti i tamburi di traino e di rinvio con sistema di ingrassaggio a vita

Motorizzazioni disponibili

Larghezza di carico (posteriore)

Lunghezza di carico laterale

fodere anti usura

Specifiche tecniche
600 t/h

2-loads 65 t & 25 t

250 mm

•

8 m³

•

5540 mm / 4900 mm

3105 mm

4555 mm

HB 450 welded

•

•

5400 mm x 1200 mm

•

9430 mm x 1000 mm

2780 mm x 1460 mm

2755 mm x 1460 mm

20 t

250 mm

16 - 44 mm

•

•

•

•

•

•

Destra

•

12440 mm x 1200 mm (5270 mm)

4165, 3000, 500

0,5 Km/h & 1,1 Km/h

Alimentazione dalla rete o

dal gruppo elettrogeno min. 550 kVA 

OPZIONE

PLC – IP 67 LCD  schermo 12" e radiocomando

•

•

•

/

/

•

Sistema automatico di rilascio per infrantumabili

Indicazione di rotazione motorizzazione frantoio

Controllo slittamento motorizzazione frantoio

Sensore ultrasonico di livello di  riempimento frantoio

Controllo automatico della alimentazione in base al livello di riempimento e al carico del motore

Indicatore di usure su schermo, automatico

Motorizzazione Diesel/idraulica

E-drive Diesel/ibrida, diretta plug-in e plug out

Motorizzazione Zero (senza motore termico, plug -in elettrico)

TRANSPORT

Trasporto lungh x larg x altezza (mm) con vaglio di controllo 3 piani - 65 t

Secondo trasporto (diverse parti con diverse dimensioni)

LEGENDA

•

/

22270 mm x 3035 mm x 3890 mm

25 t

applicabile - disponibile

non applicabile


