
La Keestrack S1e es una apiladora eléctrica semimóvil de 
conexión a la red. diseñada para un apilado radial eficiente 
con un coste operativo mínimo. Reduce el tráfico de 
cargadoras y el consumo de combustible hasta en un 75 %.

Aplicaciones 
Apilamiento
Transporte
Carga
Clasificación
Y otras

• Excelentes capacidades de apilamiento,
transporte, carga

• Semimóvil, Rotación automática,
Cinta de acopio eléctrica

Elèctrica con 
conexiòn a red



Capacidad hasta

Peso

Tamaño alimentación

Inclinaciones

Tolva de alimentación

Altura de alimentación

Cinta principal

Cinta principal (longitud x anchura)

Altura de descarga (min–max)

Ángulo de giro / ajuste

Rango de altura de 4 las patas (pasos de ajuste)

Control

Sistemas de accionamiento disponibles

Especificaciones tècnicas
280 t

6,1 t 

200 mm

Regulación continua de -6° a 24°

•

1770 - 2450 mm

820 mm

1080 mm

•

10500 mm x 650 mm (3100 mm)

1300 mm - 6350 mm

Controlado por sensor ultrasónico a 180° (en incrementos de 5°)

550 mm (50 mm por paso)

Panel de control

/

/

•

Accionamiento Dièsel/Hidraùlico

"e" Accionamiento Dièsel/Hìbrido, elèctrico enchufable

Propulsión ZERO (sin motor de combustión, eléctrico enchufable)

Chapa antidesgaste HB 450

Transportador plegable (cabe en un contenedor)

•

•

TRANSPORTE

Transporte l x a x a (mm) 12000 x 1280 x 2350 mm

LEYENDA

•

/

Aplicable - disponible

No aplicable - no disponible

Anchura de alimentación (trasera)

Longitud lateral de alimentación

OPCIONES


